
Instrukcja montażu

Hahn  
Serie 60 AT

Uniwersalne zawiasy  
do drzwi metalowych



Instrukcja montażu

Montaż zawiasu drzwiowego

DIN lewy DIN prawy

Ø 11 mm
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20 Nm

min. 3
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3. min. 1,6 mm

min. 1,6 mm

min. 1,6 mm

Zalecenie dla odporności 
przeciwwłamaniowej RC2 / RC3

min. 1,6 mm

min. 1,6 mm

min. 2
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min. 1,6 mm

min. 1,6 mm

min. 2
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RC2 /RC3

Wkręcany dybel

Śruba kotwowa

Płytki mocujące



Regulacja może być przeprowadzona  
wyłącznie przez fachowców  
z doświadczeniem w produkcji drzwi.

Instrukcja regulacji

Regulacja docisku uszczelki

– 0,5

+ 0,5

– 0,5

+ 0,5

DIN lewy DIN prawy

Regulacja wysokości

+ 3 mm

– 2 mm

Regulacja pozioma

± 2,5 mm
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Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach 
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach 
Phone + 49 (0) 2166 / 954-3 · E-Mail: dzial.zbytu@dr-hahn.pl

www.dr-hahn.eu

Hahn Serie 60 AT jest oferowana bez elementów 
 mocujących. Komplety części do mocowania zamawia 
się osobno, jako dodatek do produktu. Zawiasy Hahn  
i elementy do mocowania Hahn są do siebie optymalnie 
dopasowane. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że 
 właściwe funkcjonowanie zawiasów gwarantowane 
może być wyłącznie przy użyciu oryginalnych produk-
tów. Firma Dr. Hahn nie ponosi odpowiedzialności w 

przypadku zastosowania komponentów obcego pocho-
dzenia.

Przykład: Hahn Serie 60 AT jest oferowana z wymiarami  
wysokości położenia osi obrodu do 36 mm. Zwiększenie  
tego wymiaru poprzez zastosowanie własnych środków  
zaradczych, powoduje utratę odpowiedzialności produ-
centa za wyrób.


